Instrukcja klonowania dysku

1. Podczas klonowania dysku nie należy podłączać do komputera łącza USB i łącza E-sata, jak również żadnych innych urządzeń.

2. Dysk 1 (dysk główny) ≤ Dysk 2 (dysk poboczny)

3. Włóż do urządzenia płytę 1 i płytę 2 i włącz zasilanie, zaświeci się wskaźnik dla płyty 1 i płyty 2. Naciśnij dwa razy przycisk Clone (Klonuj), rozpocznie się proces klonowania i zacznie migać wskaźnik. 

4. Należy zaczekać dopóki 25% procesu klonowania nie zostanie ukończone a dioda LED przestanie migać. Proces klonowania przejdzie do następnej fazy 50%, 75% i 100%. (Gdy klonowanie zostanie zakończone, wszystkie lampki LED przestaną migać.)

5. Teraz można wyjąć dyski twarde.
Uwaga:

1. Jest to kopiowanie dysku twardego 1-1 i zakończenie procesu może zająć trochę czasu. Prosimy być cierpliwym. 

2. Funkcja klonowania nie będzie działać jeżeli pojemność dysku źródłowego będzie większa niż dysku docelowego.

3. Prędkość całego procesu klonowania jest wyznaczona przez wolniejszy napęd dysku twardego (niezależnie czy jest to dysk źródłowy czy dysk docelowy).
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